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OGGETTO: CEI 0-16 Dichiarazione di Adeguatezza.

Cliente: 636801291
POD: ITO01E0024817

Con riferimento alla delibera ARG/elt 33/08 in allegato alla presente si
trasmette documentazione inerente la Dichiarazione di Adeguatezza allo
scopo di evitare il pagamento del CTS.

Si precisa che I’adeguamento e lo schema di cabina erano gia in essere prima
dell” 1/9/08.

Con I’occasione si porgono distinti saluti.

Allegati:

- Allegato A

- Relazione tecnica

- Dichiarazione di adeguatezza

- Informativa ENEL del 16/02/06

16 GHY 2010

Ariano Irpino, [l legale rappresentante




\’I . NUMERO CLIENTE
LA $36 801 291
=& Erel | cARATTERISTICHE
ceneraia cne noascoua | IMIPIANTO MT CLIENTE
e ALLEGATO A Pag: 1/3
| Zona Avellino
-rw——- inativo / Ragione Sociale) BIOGEM arl TEL. 0825
GLIENTE (Nomina g ociale) s.c.a . 0825/881630
Illsl. Q!Rjjzzo DELL'IMPIANTO: VIA CAMPOREALE AREA P.I.P. - 83031 ARIANO IRPINO (AV)
TA'SVOLTA: RICERCA

) ETTIMANAI F DEGLIIMPIANT! N° GIORN! 5 ORE/GICRNC 8

PONIBILE kW 2000 |

I
EMA SEMPLIFICATO DELLA RETE MT DELL' IMPIANTO UTILIZZATORE

VEDESI SCHEMA ALLEGATO

fUturi rifacimenti, potenziamenti o ampliamenti dell'impianto utilizzatore che comportino variazionil|

gbortati in questo allegato, devono essere comunicati con aggiornamento dell'allegato stesso a

dndirizzo : Enel Zona Aveliino Via Volpe,41
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‘--Ssl/ = " NUMERO CLIENTE
=, £me/ | CARATTERISTICHE s
L'ENERGIA CHI r.r‘n.‘,c oLra IMPIANTO MT cL'ENTE

.25 ¥ ALLEGATO A Pag: 2/3
Zona Avellino
CARATTERISTICHE DELLA CABINA MT
—
Tipo costruzione: _ Box [] In Edificio Il Altro []

Montaggio: A Giorno [[] QuadriProtetti [J SF6 Wl Tensione d'isolamento 50kV [ ]

Protezione contro le sovratensioni:  Scaricatori [ ] Spinterometri 1 Assenti ]}

Cavo di collegamento: Sigla Cavo RG7TH1R/32  Sez. 95mmq  Lunghezza 11 m

Tipo di terminazioni del cavo: Iniezione diresina [] Termoretraibile [C]  Autoretraibile [ Sconnettibil

Dispositivo Generale: — Sezionatore tripolare + Interruttore fisso  [] Interruttore estraibile =

7" "PROTEZIONE ASSOCIATA AL DISPOSITIVO GENERALE MARCA "CTP" MODELLO DK5500 MP

“TARATURA DELLA PROTEZIONE GENERALE (DA NON COMPILARE IN CASO DI NUOVI ALLACCIAMENTI)

Massima corrente (51) 1° SOGLIA 90 A/ 400 ms 2° SOGLIA 600 A/ 100 ms
Direzionale di terra (67) 1° SOGLIA ....Al ... VI ..... °/...°(cD) .....s 2°SOGLIA ... A ... VI ....%.. () .....s
Massima corrente omopolare (51N) 100 A/ 0,1 s

TV PER PROTEZIONE GENERALE

B TA difase Rapporto - 30075 310071 |Jaltio ...
|~ Classe di precisione (] 10P20 || 10P15 == 10P30
“§ |l TAtoroidale Rapporto B 100/1 Llaltro........
— Classe di precisione B 5P20 leralge... ...
N7V Rapporto B 100V al2° (Aapert)) [ 30VA
Classe di precisione 3P Liao...........

Fattore di tensione B 19per30s L) akro-.........




= A NUMERO CLIENTE
=) Enel | cARATTERISTICHE
L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. IMPIANTO MT CLlENTE
v ALLEGATO A Pag: 3/3
Zona Avellino
TR TR 'TRASFORMATQEI i
Tensione nominale Potenza nominale Vce
V1 (kV) V2 (kV) (kVA) (%)
20 0,4 800 kVA 6
20 0,4 800 kVA 6
20 0,4 630 kVA 6
B < - LINEE INTERNE MT Non
‘nom Tipo Lunghezza Materiale Sezione
FlI———(kY) nota 1 (Km) nota 2 (mmgq)
TR - 0,01 Cu 35
‘ 20 C 0,01 Cu 35
1) Indicare il tipo di linea: A = Aerea; C = Cavo

2) Indicare il tipo di materiale: ~ AA = alluminio-acciaio; AC = acciaio: AW = allumoweld;
e CU = rame; CW = copperwed, LA = lega di aliuminio (aidrey);
[ RA = rame-acciaio; AL = alluminio

R Trm—

____ DICHIARAZIONE DEL CLIENTE CHE HA ALTRE DISPONIBILITA’ DI ENERGIA ELETTRICA (*)

Il Cliente dichiara di aver installato nel proprio impianto i sottoelencati dispositivi, atti ad impedire ogni possibilita di paraileio fra
lalimentazione dell' Enel ed i propri generatori/gruppi di continuita e si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilita, a
mantenere detti dispositivi in perfetta efficienza. Barrare il/i casi di interesse: Gruppi elettrogeni di riserva: n. ____ 1.....con

| Sirene Dispositivi interbloccati elettricamente e meccanicamente purche in conformita alla norma CE] EN 11-20.

Gruppo statico di continuita: n. 1 con n. 1 Sezionamenti rispondenti alle norme CE| 64-8, CE . E.OCﬂh

4-1, richiudibili automaticamente o manualmente solo dopo la ripresa del servizio sulla rete E

{ DATA 16/06/2010 FIRMA ... {5 i e
: z o
. Q
i (*) Nelle condizioni generali dei conlratto di somminisirazione di energia elelirica & inserita ia clausol i Cilen@
§ energia ¢ tenuto, salvo diversa specifica pattuizione, a predisporre i circuiti alimentati da tale dis ijililéf,‘.h-n@ ohe glj glessi risultino
" - - P o N
completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia fornita dall'Enel, cosicche in nessun aspssua & psssi fita di parallelo
(elettrico meccanico), né di commutazione dei circuiti sulle diverse alimentazioni” &S} VOP
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RELAZIONE TECNICA
v

INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA

iDaﬁ del progettista

Ragione sociale: ING. FILIPPO CASTAGNOZZ|
Indirizzo: CONTRADA ACCOL! 13/C
Comune: ARIANO IRPINO
mcia- A\ R ———— d
Ibo professionale: ALBO INGEGNER! PROVINCIA AVELLINO
- 507 :
Data-iscrizione Albo: 25-06-1979

Ragione sociale: BIOGEM s.c ar |
Indirizzo: Via Camporeale Area P.1.P. SN
Comune: ARIANO IRPINO (AV)

R'}f_é?_-i_menti normativi

L'Autorita per I'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha emanato le disposizioni relative alla dichiarazione di
adeguatezza con le seguenti delibere:

- delibera n. 247/04;

- delibera n. 246/06;

- delibera n 333/07 (che ha modificato e sostituito le precedenti);

- delibera ARG/elt 33/08;

- delibera ARG/elt 119/08.

Tali delibere possono essere consultate sul sito www.autorita.energia.it

nformazioni relative all'impianto dei’Utente
.connessione alla rete MT non & stata richiesta al Distributore dopo il 16/11/06. -
__gp;giﬁ'p'_at_ta di cabina in elevazione con consegna agli amarri con potenza disponibile fino a 100 kW, o di un punto
I consegna dj emergenza o-di posto di trasformazione su palo.
d potenza disponibile al 1/9/08 era maggiore di 400 kW.
‘Utente non ha adeguato DG e/o SPG e inviato la DIDA.
~aumento complessivo di potenza, dopo il 1/9/08, non & maggiore o uguale a 100 kW.

ta-del 1/9/08 il neutro era compensato.

ing. Filip astagnozzi




g

-

- Recapiti-telefoniei———0825/881630

DELIBERA AEEG ARG/elt 119/ 08

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA

¥
Dati del cliente
Cliente 636801291 Livello di tensione della fornitura [J AT [ MT
Tipo di utenza: B4 cliente finale [] produttore [] autoproduttore
Potenza disponibile (kW) : 2000 POD : ITOO1E00248176

Indirizzo:VIA CAMPOREALE AREA P.I.P. SN — 83031 ARIANO IRPINO Provincia: AVELLINO

Requisiti e prove di cui alle Modalita per Ieffeftuazione della dichiarazione di adeguatezza
Requisiti semplificati di cui all’Art. 35, comma 35.2, dell’Allegato A alla deliberazione n. 333/07
Requisiti di cui alla lettera A.1 delle Modalita per I'effettuazione della dichiarazione di adeguatezza
<] Requisiti di cui alla lettera A.2 delle Modalita per ! 'effettuazione della dichiarazione di adeguatezza

— B Prove di cui-alla lettera A.3 delle Modalita per |'effettuazione della dichiarazione di adeguatezza

- Situazione esistente all*1/9/08
(Qualora sia installata ex novo una PG conforme all’ Allegato D della CE1 0-16, ¢ sufficiente la sola prova 2 per attestare che il DG
apra i suoi contatti entro i tempi massimi previsti, ovvero 200 ms; qualora siano installate ex novo sia PG conforme alla CEI 0-16

sia DG, ¢ sufficiente la prova con pulsante di sgancio)

(Facoltative ¢ in alternativa fra loro)
[0 Disponibilita di /og sulle protezioni generali.
[] Disponibilita di /og sul sistema SCADA che controlla da remoto le protezioni generali.

{Da compilare anche per utenti con i requisiti semplificati di cui all 'Articolo 35, comma 35 2, dell’Allegato A alla deliberazione n,

333/07, qualora sia presente un interruttore automatico Y
La taratura delle protezioni generali ¢ stata effettuata in accordo alle specifiche di taratura fornite
dall’impresa distributrice ENEL in data 16/02/2006 con lettera PROTOCOLLO N. 006-839

Informazioni aggiuntive (non applicabili a utenti con i requisiti semplificati di cui all’Articolo 35, comma 35.2, dell'Allegato A alla
deliberazione n. 333/07):

[] In presenza della sola prot. 51N: rispetto della lunghezza massima dei cavi MT (limite = m)
BJ Potenza complessiva dei trasformatori contemporaneamente energizzati >: 1430 kVA
X1 Potenza complessiva dei trasformatori in parallelo *: 1600 kVA

Dati del personale tecnico che effettua la dichiarazione di adeguatezza
Nome e cognome Ing. Filippo Castagnozzi___ Ditta Libero Professionista

[] Responsabile tecnico di cui alla deliberazione n. 333/07, Allegaio A, comima 36.4, letiera a)
Bd  Professionista di cui alla deliberazione n. 333/07, Allegato A. comma 36.4, lettera b)
[J Responsabile dell’ufficio tecnico interno di impresa non installatrice di cui alla deliberazione n.
333/07, Allegato A, comma 36.4, lettera c) P
- . A

> £ 2N
Con la presente attesto sotto la mia responsabilita che quanto sopra dichiarato risponde al vero. _‘O ~".~$‘ e;:_ ";‘.
& Lo
: w y T =
Data e luogo: Ariano Irpino 16/06/2010 Firma e timbro /NG FliPre CAS Ayt z SIS A S
Y Q‘v)' & O
Dichiarazione del cliente % > @
Con la presente dichiaro che non porrd alcun ostacolo a eventuali controlli dagparte dell’ impresa

distributrice effettuati allo scopo di verificare I’effettiva adéguatezza degli impianti ai requisiti tecnici
previsti, pena la revoca della presente dichiarazione. AR.L.

Data e luogo: Ariano Irpino 16/06/2010 Firma

'In questo caso (utente con i requisiti semplificati e presenza di un interruttore automatico) la sola regolazione da

riportare ¢ quella relativa alla protezione da cortocircuito, soglia [>>>)
*1 limiti contenuti nella RTC si applicano solo a trasformatori aggiunti dopo il 1° settembre 2000




é‘{é Enel 46/02/200¢

ﬁ (\. “  L'energia che ti ascolta.

RondoioN2006 - 839

Divisione Infrastrutture e Reti
Rete Elettricy
Esercizio di Salerno

Casella Postale n. 2269 di Napoli Meridionale
Tel. 0892955511 Fax 0892955556

UER/AC Spett.le Ing. FILIPPO CASTAGNOZZ]
Via Accoli, 13/C
83031 Ariano Irpino (Av)

Oggetto: valori di taratura della protezione - "BIOGEM s.c.ar.l." nucleo

1 industriale, contrada Camporeale Ariano Irpino (Av).

‘]__C‘*_ _iriferiamo alla Vostra richiesta del 3012/2005, con la quale ci chiedevate alcuni

- valori per Ja taratura delle protezioni installate presso la cabina citata in oggetto.

Per il coordinamento delle protezioni, il Vostro dispositivo generale deve essere
tarato ai seguenti valori:

Bty g 107 A, ritardo impostato < 500 millisecondi;

=51.2 640 A, senza ritardo intenzionale, tempo complessivo intervento rele' e
interruttore <= 120 mitlisecondi;

Qualora la Vostra protezione generale disponga di modulo per direzionale di terra
abbinata a massima corrente omopolare essa dovra essere tarata come segue:

67.1 I0=2 A; VO= 577v; fi=(61-257), tempo 0,3 secondi, sempre attiva,

e richiusure escluse

67.2 I0=2 A; VO= 231v; fi=(60-120), tempo 0,15 secondi, sempre attiva,
richiusure escluse

51.N 140 A, tempo 0,1 secondi, richiusure escluse.

Qualora invece la Vostra protezione generale disponga del solo moduio per
Vintervento di massima corrente omopolare essa dovra essere tarata come seque:

51.N 4 A tempo 0,1 secondi, richiusure escluse.
———Nel rimanere a Vostra co

distinti saluti.

mpleta disposizione per quaisiasi chiarimento, porgiamo

I Resp?&:ile sercizio Salerno
—Ind.- vanni dMaliardn——

Copia a: atti / Rete / Zona Avellino

Enel Distribuzione SpA - Societa con unico socig

Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2

Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000 - .t A 922436
Capitale Sociale Eurc 6.119.200.000 i.v. LE ek e AN
Direzione e coordinamento di Enel SpA o




